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Udrzitelny a zdravy zivotni styl
pod vasi stfechou

StiedSni okna VELUX propoustéji pFirozené denni svétlo,
aby vas domov byl proslunény a prijemnéjsi. Zaroven
vpousti dovnit¥ Gerstvy vzduch, ¢imz vytvareji v
mistnosti zdravéjsi prostredi. To je Zivotné dilezité,
vezmeme-li v tvahu, Ze 90 % svého €asu travime uvnit¥
a ze vzduch v naSem domé miiZe byt az 5x znecisténejsi
nez venku.

Svét se v boji s klimatickou zménou stéle vice spoléha
na obnovitelné zdroje energie. Jednou z cest, ktera nas
m0Zze vést k udrzitelnéjsi budoucnosti, je shér slunecni
energie a jeji preména na elektrinu.

ODL solarni integrator pro VELUX

ODL solarni integrator pro VELUX je technické
pripojovaci feSeni navrzené specialné pro FV panely.
Toto reseni zajiStuje bezproblémovou instalaci stfesnich
oken VELUX s GSE IN-ROOF systémem. Nizkoprofilova
konstrukce spojovacich adaptérti zajistuje plné vyuziti
FV paneli a maximalni produkci energie.

Integraci stfesnich oken VELUX s BIPV soustavou GSE
IN-ROOF SYSTEM™ zvysite sobéstacnost svého domova
tim, Ze jej budete napdjet slune¢ni energii, ale také
vytvorite pohodInéjsi a zdravéjsi vnitfni mikroklima plné
denniho svétla a ¢erstvého vzduchu.

Hlavni vlastnosti ODL solarniho integratoru pro VELUX

/7 !/
U Idealné se
-/—/-  hodido FVE
Toto feSeni zaruci, Ze vase
stfesni okno VELUX

dokonale zapadne do FVE,

a zajisti snadnou, rychlou,
bezpec€nou a bezproblémovou
integraci.
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PFipojovaci adaptéry nezaviraji
ani neblokuji Zadnou aktivni
cast FV panelu, coz zajistuje
plné vyuziti FV panelli

a maximalni produkci energie.

: Bo¢ni ¢asti

25 mm
Design nasich jedinecnych
a inovativnich bocnich ¢asti
poskytuje flexibilitu v bo€nim
sméru az 25 mm. To zhamena,
Ze miiZzeme shadno zajistit
dokonalé umisténi FV panelii
a stfesniho okna.
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“\\ spolehlivosti
Kompletni BIPV systém
integrovany se stfesnimi okny
VELUX byl testovan

v nejvétsim aerodynamickém
tunelu v severni Evropé.
Testovani odolnosti proti vétru
a vodé s ohledem na tdaje

0 pocasi za 50 let ukazalo,

Ze stieSni okna VELUX

jsou navrzena pro dlouhou
Zivotnost.
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Spolecneé na cesté k
energetické nezavislosti

ODL solarni integrator pro VELUX se dokonale pFipojuje ke GSE IN-ROOF systému,
coz umoznuje optimalni vyuZziti stfechy. Bezproblémova integrace stresnich oken
a FV panel(i vytvafi esteticky pFijemny celek.

Technické specifikace

GSE IN-ROOF SYSTEM™ je univerzalni montazni
systém, ktery umoZziuje instalaci standardnich FV
panelli jak pFi vystavbé novych domd, tak pri
rekonstrukci stfechy. Vyhodou systému je, Ze je vhodny
pro 95 % standardnich FV panel(i dostupnych na

trhu. Na svété je instalovano vice nez 6 milion(i metr(i
Ctverecnich GSE IN-ROOF systému, ktery je dosud
nejusporngjsim streSnim BIPV systémem na trhu.

Systém GE IN-ROOF vyvinuty montazniky
ma vyznamné vyhody:

* Snadna instalace: systém o vykonu 3 az 5 kW se
instaluje za 6 hodin
* Nizkd hmotnost (2 aZ 3 kg na metr ¢tvereéni)
a snadna preprava
* Perfektni vodéodolnost: poskytuje plnou vodotésnost
FVE a stfechy
 Systém miize byt instalovan ve svislém nebo
vodorovném formatu
* Flexibilita: umoznuje jakykoliv pozadovany typ
konfigurace (U tvar, pyramidova atd.)
* Odolnost proti mechanickym naraziim
* Velmi ddlezitd mechanicka odolnost:
Tlak: 5400 Pa (IEC 61215)
Tlak zdola nahoru: az 5500 Pa (EN 12179)

Certifikace

Barva N Material

& i

Barva HLINiK/CERNA PP-hlinik-nerez
(100% recyklovatelny)

Teplotni rozsah A Sklon

\anis

-30°C az100°C 0d 12° do 50°

Hmotnost 1};@

o i Y gl

2,8 az 3,7 kg/m? NavrZeno a vyrobeno
ve Francii

INILA
715

wayl B Hodnoceni icinnosti systému (certifikace v procesu)
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